Przekroj konstrukcyjny 1-1

Przekrdj przez jezdnie (bez poszerzenia)
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Przekrodj konstrukcyjny 2-2

Przekroj przez jezdnie (z poszerzeniem)
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Przekrdj konstrukcyjny 6-6

Przekréj przez ulice - chodnik po obu stronach jezdni (przy jezdni)
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Przekrdj konstrukcyjny 3-3

Przekroj przez jezdnie (wymiana catej konstrukciji)
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Przekrdj konstrukcyjny 7-7

Przekrdj przez przejécie dla pieszych

2,00%* - dopuszcza sie zastosowania pochylenia poprzecznego w przedziale 1-3%
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Przekroj konstrukcyjny 4-4

Przekroj przez ulice - jednostronny chodnik o szerokosci 2.00m (obustronne pobocze)
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Przekrdj konstrukcyjny 8-8

Przekréj przez zatoke autobusowag
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Przekrdj konstrukcyjny 5-5

Przekroéj przez ulice - jednostronny chodnik o szerokosci 2.00m (jednostronne pobocze)
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Przekrdj konstrukcyjny 9-9
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Przekrdj przez zjazd (nawierzchnia z betonu asfaltowego)
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@Konstmkcja nawierzchni jezdni

Warstwa Scieralna SMA 11 gr. 4 cm.
Warstwa wigzgca AC11W gr. 5 cm.
Istniejgca warstwa nawierzchni.

@ Konstrukcja pobocza

Pobocze z KESM 0-31.5 gr. 15 cm

@ Konstrukcja poszerzenia

Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm.
Warstwa wigzaca AC11W gr. 5 cm.

Podbudowa z KtSM 0-31.5 gr 20 cm.
Warstwa odcinajgca z piasku 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm.

D

QProj ektowana konstrukcja jezdni

Warstwa scieralna SMA 11 gr. 4 cm.
Warstwa wigzgca AC 11W gr. 5 cm.

Podbudowa z KtSM 0-31.5 gr 20 cm.
Warstwa odcinajgca z piasku 20 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm.

@ Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo piaskowe o gr 4cm.
Warstwa odcinajgca z piasku gr.10 cm.

@ Konstrukcja zatoke autobusowg

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

1na podsypce cementowo piaskowe o gr 4cm.
1Podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm.
1 Warstwa stabilizacji gr. 15 cm.

| Warstw; z piasku gr. 15 cm.

G Konstrukcja peronu autobusowego/
dla oczekujacych

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo piaskowe o gr 4cm.
Warstwa odcinajgca z piasku 20 cm.

Przekréj normalny

Kilometraz

1. Warstwa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm.

2. Warstwa $cieralna AC 11S gr. 4 cm.

3. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo piaskowe o gr 4cm.

@Konstrukcj a zjazdu z AC

Warstwa Scieralna AC 11S gr. 4 cm.
Warstwa wigzgca AC 11W gr. 5 cm.
Podbudowa z KESM 0-31.5 gr 20 cm.

Przekréj konstrukcyjny 1-1

16+981-17+078; 17+137-17+754

4. Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 17x19 ¢cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 o gr. 5 cm.

5. Warstwa wigzgca AC 11W gr. 5 cm.

6. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm.

7. Podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm.

8. Podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm.

9. Podbudowa z KtSM 0-31,5 gr. 15 cm.

10. Podbudowa z KtSM 0-31.5 gr 20 cm.

I Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej/
chodnika na podbudowie

| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
mentowo piaskow ricm

: Podbudowy z betonu cementowego €8/10 gr. 15 cm.
| Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Przekroj konstrukcyjny 2-2

14+010-16+981; 17+754-22+270

@Konstrukcja pierscienia

Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 17x19 cm

1na podsypce cementowo piaskowej 1:40gr. 5 cm.
1P WY 2 mentow 10gr. 20 cm.
| Warstwa stabilizacji gr. 15 cm.

| Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Przekroéj konstrukcyjny 4-4

15+233-15+705

Przekro6j konstrukcyjny 5-5

14+048-15+229; 15+709-16+839; 18+008-19+434

11. Istniejgca warstwa nawierzchni.

12. Warstwa stabilizacji 15 cm.

13. Warstwa odcinajaca z piasku 10 cm.

14. Warstwa odcinajaca z piasku 15 cm.

15. Warstwa odcinajaca z piasku 20 cm.

16. Obrzeze betonowe 8x25.

17. Opornik betonowy 12x25.

18. Kraweznik betonowy 15x30.

19. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22.

20. Kraweznik trapezowy kamienny 15x30.

21. tawa betonowa C12/15 pod obrzeze betonowe.
22. tawa betonowa C12/15 pod opornik betonowy.
23. tawa betonowa C12/15 pod kraweznik betonowy.
24. tawa betonowa C12/15 pod kraweznik betonowy
najazdowy.

25. tawa betonowa C12/15 pod kraweznik trapezowy
kamienny.

26. Korytko tréjkatne

27. tawa betonowa C12/15 pod korytko tréjkatne

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz
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®K0nstrukcj a wyspy dzielgcej

| Nawierzchnia z kostki nowej gr. 8 cm
na podsypce cementowo piaskowe o gr. 4cm.

|Podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm.

| Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Przekroéj konstrukcyjny 6-6

17+613-17+657; 17+725-17+834; 17+851-17+894

@Konstrukcj a wyspy srodkowej mini ronda

Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 17x19 cm

1na podsypce cementowo piaskowej1:4 0 gr. 5 cm.
|Podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm.
| Warstwa stabilizacji gr. 15 cm.

| Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Przekrdj konstrukcyjny 7-7

144040, 14+756, 15+231, 17+435, 174621, 17+983, 19+435

Przekroéj konstrukcyjny 8-8

17+527-17+574; 17+571-17+614; 22+024-22+064

Przekroéj konstrukcyjny 9-9

14+818-14+880; 17+750-17+776; 17+823-17+852;18+017-18+083;
21+342-21+397

iej czesci
INWESTYCJA |dop wezia w Z| ie przy drodze ekspresowej S5 wchodzacej
\w skiad korytarza TEN-T ETAP I obejmuj i anr 1266C (;
lkowin - Zbrachlin) od km 13+988 do km 22+448, ETAP Il obejmujacy
gepowi a nr 1240C im - Lowin) od km 0+000 do km 11+437
LOKALIZACJA
Drogi powiatowe Tlen- Zbrachlin
571 [ Obreb Btagdzim Gmina Lniano]
15/1; 22/32; 3/2; 24/16; 1;
23/1; 2; 99; 137 [Obreb Tuszyny Gmina Swiekatowo]
18; 63; 21; 1/18 [Obreb Stazki Gmina Swiekatowo]
9 [Obreb taszewo Gmina Swiekatowo]
26; 15; 14/1; 30; 1; 5 [Obreb towin Gmina Pruszcz]
48; 45/3_6; 47/5; 47/2; 28/3; 36; 39; [Obreb Pruszcz Gmina Pruszcz]
17 [Obreb Watdowo Gmina Pruszcz]
22; 1 [Obreb Zbrachlin Gmina Pruszcz]
INWESTOR Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
ul. Gen. Jézefa Hallera 9
86-100 Swiecie
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Projektowat: | Artur Kamifiski KUP/0151/PBD/15
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