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	Rodzaj opracowania
	Projekt wykonawczy

	Nazwa

inwestycji: 
	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego

do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – ETAP I obejmujący drogę powiatową nr 1266C (Serock – Łowin - Zbrachlin) od km 13+988 do km 22+448, ETAP II obejmujący drogę powiatową nr 1240C (Błądzim - Łowin) od km 0+000 do km 11+437


	Adres

inwestycji:


	Droga powiatowa 1266C od km 13+988 do km 22+448
Droga powiatowa 1240C od km 0+000 do km 11+437
571 [ Obręb Błądzim Gmina Lniano]

15/1; 22/32; 3/2; 24/16; 1; 23/1; 2; 99; 137 [Obręb Tuszyny Gmina Świekatowo]

18; 63; 21[Obręb Stążki Gmina Świekatowo]

9 [Obręb Łaszewo Gmina Świekatowo]

26; 15; 14/1; 30; 1; 5 [Obręb Łowin Gmina Pruszcz]

48; 45/3_6; 47/5; 47/2; 28/3; 36; 39; [Obręb Pruszcz Gmina Pruszcz]

17 [Obręb Wałdowo Gmina Pruszcz]

22; 1  [Obręb Zbrachlin Gmina Pruszcz]


	Inwestor: 
	Powiat Świecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

ul. Gen. Józefa Hallera 9

86-100 Świecie 

	Jednostka projektowa:
	LAPIS Artur Kamiński
ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

	Branża / przedmiot opracowania: 
	Stała organizacja ruchu
Branża drogowa


	Data opracowania:
	18.07.2016

	Kategoria obiektu:
	IV  XXII  XXV
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	Funkcja
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	Podpis

	Projektant :
	mgr inż. Artur Kamiński
	do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej, nr KUP/0151/PBD/15
	

	Sprawdzający:
	mgr inż. Tomasz Wiese
	do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, nr KUP/0040/POOD/10
	

	Opracował:
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OPIS TECHNICZNY
1. Inwestor obiektu

Powiat Świecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

ul. Gen. J. Hallera 9, 86 – 100 Świecie

2. Zamawiający projekt

Powiat Świecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

ul. Gen. J. Hallera 9, 86 – 100 Świecie

3. Podstawy opracowania projektu

a) Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustawy Prawo ruchu drogowym – tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

4. Materiały wyjściowe

Plan sytuacyjny 1 : 500

5. Zakres projektu

Zakres niniejszego projektu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome jako oznakowanie docelowej organizacji ruchu.

6. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie dokumentu formalno – prawnego, jako podstawy do wprowadzenia docelowego oznakowania organizacji ruchu.

7. Opinie i zatwierdzenia projektu.

Projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany etapu pierwszego i drugiego obejmującego drogi powiatowe 1266C i 1240C na odcinku Błądzim ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240) do Zbrachlina (granicy opracowania projektu węzła przy S5).dróg powiatowych nr 1240C i 1266C na odcinku od Zbrachlina do skrzyżowania z DW 240 wymaga:

- opinii Komendy Powiatowej Policji w Świeciu

- opinii Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu

- zatwierdzenia organizacji ruchu przez Starostę Świeckiego.

8. Stan istniejący

Droga objęta opracowaniem jest drogą powiatową klasy Z. Pełni ona funkcje komunikacyjną pomiędzy miejscowościami w gminach Osie, Lniano, Świekatowo i Pruszcz. Docelowo łącząc się 
z drogą krajową nr 5 (docelowo S5).

Nawierzchnia na całej długości drogi jest utwardzona – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, której stan techniczny według klasyfikacji SOSN jest zły. Na powierzchni występują liczne spękania poprzeczne oraz ubytki warstwy ścieralnej. Zły stan nawierzchni przyczynia się do wzrostu hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy i tworzeniu się zastoisk wody. Brak równości podłużnej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniża komfort jazdy, oraz bezpieczeństwo. Szerokość istniejącyniejącej jezdni mieści się w granicach od 5.00 do 7.00 metrów. 

Trasa składa się z 3 odcinków dróg powiatowych (opracowanie traktuje odcinek drugi (ETAP II) i trzeci (ETAP I): 

1211C – odcinek Tleń - Lniano

1240C – odcinek Błądzim - Łowin

1266C – odcinek Łowin – Zbrachlin

Istniejące przystanki autobusowe nie posiadają wydzielonej zatoki postojowej, a zdecydowana większość nie posiada również peronów dla oczekujących.

Chodniki przy drodze powiatowej 1266C znajdują się tylko w miejscowości Pruszcz i Łowin, natomiast przy drodze powiatowej 1240C nie ma żadnych chodników.

Skrzyżowania wzdłuż całej trasy są skrzyżowaniami zwykłymi lub skanalizowanymi. Jedynie w miejscowości Pruszcz znajduje się skrzyżowanie typu rondo u zbieg ulic Główna, Szkolna, Sportowa, Kościelna.

Oznakowanie poziome na omawianym odcinku jest szczątkowe i wymaga całościowego przeprojektowania.

9. Stan projektowany

Przebieg drogi objętej opracowaniem nie ulega zmianie. Przebudowa drogi powiatowej będzie polegać na:

a) budowie zatok autobusowych i peronów dla oczekujących,

b) wzmocnieniu konstrukcji jezdni na odcinku całym odcinku drogi z uwzględnieniem poszerzenia do wymaganej szerokości jezdni (6m),

c) remoncie chodnika Łowinie i Pruszczu,

d) przebudowie i budowie zjazdów indywidualnych i publicznych,

e) przebudowie trzech skrzyżowań usytuowanych w Pruszczu, Łowinie i Szewnie,

f) budowie chodnika  w Łowinie, Pruszczu, Wałdowie i Tuszynach,

g) oznakowaniu poziomym i pionowym całego odcinka oraz zabezpieczeniu skarp barierami energochłonnymi.
10. Opis oznakowania docelowej organizacji ruchu
Szczegółowe rozwiązania dotyczące oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono na rysunkach od 1-15.

A) Znaki drogowe pionowe należy wykonać i ustawić zgodnie z warunkami 
i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) – załącznik nr 1-4. Wielkość znaków z grupy „średnich”. Lica wszystkich znaków muszą być wykonane z materiałów odblaskowych, folia odblaskowa typ 1, z tym że dla znaków A-7 oraz D-6 przewidziano folię typu 2. Odległość pozioma znaków od miejsca niebezpiecznego lub miejsca obowiązywania wg zasad i warunków określanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik nr 1-4) dla poszczególnych kategorii znaków tj. od A do W.

Odległość między znakami nie może być mniejsza niż (dotyczy odległości zarówno 
w stosunku do istniejących jak i projektowanych):

· 50 m na drogach powyżej dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h

· 20 m na drogach powyżej dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h

· 10 m na pozostałych drogach

Konstrukcje wsporcze do umocowania znaków należy wykonać z materiałów trwałych 
o przekroju kołowym lub eliptycznym (np. rury stalowe o średnicy 70 mm ocynkowanej). Konstrukcje wsporcze znaków należy zastabilizować w gruncie skarpy lub pobocza drogi.

Konstrukcje wsporcze znaków muszą zapewnić ich całkowitą stabilność przez cały okres trwania oznakowania.

B) Znaki drogowe poziome należy wykonać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz, 2181) – załącznik nr 1-4. 

Znaki podłużne, poprzeczne, uzupełniające należy wykonać jako oznakowanie odblaskowe, grubowarstwowe.

C) Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszą być wykonane przez producenta posiadającego aprobatę techniczną oraz świadectwo kwalifikacji 
w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) 
w Warszawie i certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B” wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

D) Ustawienie znaków pionowych oraz wykonania znaków poziomych, dla stałej organizacji ruchu, należy wykonać w terenie zgodnie z planem oznakowania 1 : 500. 

Dla znaków pionowych drogowych dopuszcza się niewielkie zmiany ich lokalizacji 
w zakresie kilku metrów, niż pokazano to na w/w planach, które wynikają z konieczności ich przesunięcia dla uzyskania pełniejszej ich widoczności lub ich kolizji z istniejącymi urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

10. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu objętej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu przez wykonawcę Robót lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia niżej wymienionych urzędów:

A) Komendy Powiatowej Policji w Świeciu,

B) Starosty Świeckiego,

C) Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,

UZGODNIENIA

SCHEMATY OZNAKOWANIA 

ROBÓT

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA 

1. OZNAKOWANIE POZIOME

	Nazwa
	Dł./Pow./Szt.
	Pow. mal.

	P-21a
	58,05
	22,10

	P-1a
	7056,54
	282,40

	P-6
	3534,46
	282,70

	P-4
	8997,35
	2159,90

	P-1e
	1051,20
	126,00

	P-12
	29,37
	14,70

	P-7b
	180,86
	43,40

	P-13
	139,32
	36,40

	P-7a
	411,54
	49,40

	P-14
	61,00
	22,40

	P-10
	72,03
	144,10

	P-7d
	82,36
	9,80

	P-1b
	1760,25
	70,40

	P-8b krótki
	2,00
	3,00

	P-1d
	12,10
	0,70

	P-2b
	14,84
	3,60

	P-1c
	19,15
	2,30

	P-17
	270,00
	42,20

	 
	Całkowita pow. malowania [m2]=
	3315,50


2. OZNAKOWANIE PIONOWE

	Nazwa
	Stan
	Ilość

	D-15
	projektowany
	26

	A-7
	projektowany
	33

	E-4
	projektowany
	30

	A-6c
	projektowany
	6

	T-0
	istniejący
	3

	D-40
	istniejący
	3

	Tabl. informacyjna
	istniejący
	2

	D-26a/ /26b/26
	projektowany
	1

	B-36
	istniejący
	2

	T-25a
	istniejący
	2

	B-20
	projektowany
	4

	D-3
	istniejący
	1

	G-2
	istniejący
	1

	D-41
	istniejący
	3

	D-18
	istniejący
	1

	D-18a
	istniejący
	1

	D-23/29/26/26b
	projektowany
	1

	A-30
	projektowany
	6

	Tabl. kom.
	projektowany
	7

	E-1
	projektowany
	11

	C-12
	projektowany
	10

	T-1
	projektowany
	6

	D-6
	projektowany
	23

	D-42
	projektowany
	4

	D-43
	projektowany
	4

	A-2
	projektowany
	7

	A-1
	projektowany
	7

	B-27
	projektowany
	2

	A-16
	projektowany
	8

	A-17
	projektowany
	6

	B-25
	projektowany
	11

	B-33
	projektowany
	15

	D-23
	projektowany
	4

	D-26a/26b/26
	projektowany
	1

	E-17a
	projektowany
	11

	E-18a
	projektowany
	11

	G-1a
	projektowany
	1

	A-9
	projektowany
	1

	G-1b
	projektowany
	2

	D-1
	projektowany
	9

	D-2
	projektowany
	8

	B-36
	projektowany
	7

	G-1c
	projektowany
	2

	F-10
	projektowany
	1

	A-6a
	projektowany
	5

	F-6
	projektowany
	2

	A-4
	projektowany
	7

	E-13
	projektowany
	6

	B-34
	projektowany
	4

	T-25a
	projektowany
	1

	T-25b
	projektowany
	1

	A-6b
	projektowany
	6

	R-2a
	istniejący
	1

	T-4
	projektowany
	2

	A-3
	projektowany
	1

	B-42
	projektowany
	2

	E-2a
	projektowany
	1

	
	Suma ogółem
	344


3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Nazwa
	Stan
	Ilość/mb

	U3-a
	projektowany
	4

	U3-b
	projektowany
	8

	U5-b
	projektowany
	12

	U18-a
	projektowany
	3

	Bariera energochłonna
	projektowany
	940
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