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Projekt:

05/2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - 
Komorsk - Wielki Lubień

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Opracował

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:1000
podpis

M. Piotrowski

Projekt zagospodarowania terenu

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi Z
Prędkość projektowa 30 km/h(zabudowa) i 40km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokość jezdni 5,5m (2x2,75m)
Szerokość poboczy 1,0m
Szerokość chodników zmienna, ok. 1,5m
Szerokość pasa drogowego zmienna
Nawierzchnia drogi SMA11
Nawierzchnia chodnika kostka betonowa

L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm 

Projektowana nawierzchnia asfaltowa
na poszerzeniach

Projektowana nawierzchnia 
zjazdów/zatok/poszerzeń z kostki betonowej 
8cm (remont)
Projektowana nawierzchnia zjazdów 
bitumicznych 

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Opornik betonowy
Krawężnik najazdowy

Wpust istniejący - regulacja

Krawędź drogi

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Krawędź istniejącej drogi

Pobocze

Przepusty - oczyszczenie/wymiana

Rowy - oczyszczenie

Obrzeże betonowe

Krawężnik betonowy

Granice działek
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