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 i osi„gniŒcie wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa ‡am. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 12 cm

- w-wa wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

modu‡u odkszta‡cenia E2)

i osi„gniŒcie wymaganego wtórnego 

 (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

(AC 8S) gr. 5 cm

- w-wa �cieralna z betonu asfaltowego 

modu‡u odkszta‡cenia E2)

i osi„gniŒcie wymaganego wtórnego 

 (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

(AC 8S) gr. 5 cm

- w-wa �cieralna z betonu asfaltowego 
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Przekrój normalny 3-3

jezdnia KR5
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chodnik �cie¿ka rowerowa

 i osi„gniŒcie wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa ‡am. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 12 cm

- w-wa wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm
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Przekrój normalny 4-4
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Przekrój przez ul. Wojska Polskiego ( wlot zachodni ) - odtworzenie konstrukcji jezdni Przekrój przez ul. Wojska Polskiego ( wlot zachodni ) - wzmocnienie istniej„cej konstrukcji Przekrój przez ul. Wojska Polskiego ( wlot wschodni) -  odtworzenie konstrukcji jezdni 

Przekrój przez ul. Wojska Polskiego ( wlot wschodni) - wzmocnienie istniej„cej konstrukcji
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Przekrój normalny 5-5

Przekrój przez wyspŒ ronda
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 i osi„gniŒcie wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa ‡am. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 12 cm

- w-wa wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

 i osi„gniŒcie wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa ‡am. stab. mech. 0-31,5 mm gr. 20 cm

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22P) gr. 12 cm

- w-wa wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

0,00

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

(doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego 

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa podbudowy betonowej C16/20 gr. 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

spoin zapraw„ bet. gr. 16 cm lub piaskiem granitowym

- w-wa �cieralna z kostki kam. 15/17 cm z wype‡nieniem 

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

 (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa podbudowy betonowej C12/15 gr. 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

spoin zapraw„ bet. gr. 10 cm

- w-wa �cieralna z kostki kam. 9/11 cm z wype‡nieniem 

0,000,00
+0,12 +0,12

+0,18 +0,18+0,24+0,24

- istniej„ca konstrukcja nawierzchni jezdni

- frezowanie istn. warstw bitumicznych

- w-wa wyrównawczo-wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 11W) gr. 4 cm

z posypk„ kwarcow„ (roz‡o¿ona na ca‡ej powierzchni istniej„cej nawierzchni)

i wŒglowych (120/200 kN/m), wstŒpnie przes„czana asfaltem 

- siatka do zbrojenia nawierzchni z w‡ókien szklanych 

- w-wa wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

- istniej„ca konstrukcja nawierzchni jezdni

- frezowanie istn. warstw bitumicznych

- w-wa wyrównawczo-wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 11W) gr. 4 cm

z posypk„ kwarcow„ (roz‡o¿ona na ca‡ej powierzchni istniej„cej nawierzchni)

i wŒglowych (120/200 kN/m), wstŒpnie przes„czana asfaltem 

- siatka do zbrojenia nawierzchni z w‡ókien szklanych 

- w-wa wi„¿„ca z betonu asfaltowego (AC 16W) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

(doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego 

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z betonowej kostki 

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

(doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego 

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z betonowej kostki 

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

(doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego 

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z betonowej kostki 

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

(doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego 

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z betonowej kostki 

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

 (doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z betonowej kostki 

wymaganego wtórnego modu‡u odkszta‡cenia E2)

(doprowadzenie do grupy no�no�ci G1 i osi„gniŒcie

- wzmocnienie istniej„cego pod‡o¿a gruntowego 

- w-wa ods„czaj„ca z piasku gr. 10 cm

o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem 

stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa ‡amanego 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

brukowej fazowanej (szara) gr. 8 cm

- w-wa �cieralna z betonowej kostki 

2.00% 2.00%

zmienne

zmienne zmienne
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2.00%

wraz z budow„ ronda w ul. Wojska Polskiego w �wieciu

Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciep‡ej do ulicy Wojska Polskiego 

86-100 �wiecie

ul. Wojska Polskiego 124

Gmina �wiecie

   Zamawiaj„cy:

86-100 �wiecie

ul. Gen. W‡adys‡awa Sikorskiego 1/17c

M STUDIO Maciej Wojnowski

Jednostka projektowa:

Tytu‡ rysunku:

Temat:

Bran¿a:

Stadium:

data

Funkcja ImiŒ i Nazwisko Numer uprawnieæ Podpis

nr rys. faza

ZESPÓ£ PROJEKTOWY 

Tom

mgr in¿. Maciej Wojnowski KUP/0118/PWOD/11

PK

PROJEKTANT

bran¿a drogowa

05.2018 -

DROGOWA

SKALA 1:50

Projekt Koncepcyjny

3.

STUDIO

Przekroje normalne  od 1-1 do 5-5


