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Rura PE-HD, dn 40x3,7, SDR 11 klasa PE 100-RC typ 2 (bypass)
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PROFIL PODŁUŻNY GAZOCIĄGU dn 40x3,7 PE 
(bypass)
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   Projektant   Nr uprawnień     Podpis    Branża
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        mgr inż.
Ewa Ślusarkiewicz  UAN-IV/8346/148/TO/86-87  sanitarna

     mgr inż.
Barbara Tesarz   sanitarna  UAN-IV/8346/28/TO/87

   Sprawdzający

   Opracował
            inż.
Rafał Macugowski

  sanitarna

istn. gazociąg dn 63 PE 

WĘZŁY A1, B1 -  wykonanie bypassa - 2x zawór do nawiercania pod ciśnieniem
                             dn 63/40 (bez obudowy), 

zawór do nawiercania pod ciśnieniem
dn 63/40 (bez obudowy) 

proj. gazociąg dn 40x3,7 PE (bypass) 

WĘZŁY A2, B2 (miejsca zacisku gazociagu) - 2x obejma wzmacniająca dn 63 PE,
2x kołpak zaślepiający zawór, 2x zaślepka dn 40 PE (po likwidacji bypassa), (patrz rys. 4) 

istn. gazociąg dn 63 PE 

obejma wzmacniająca dn 63 PE 

istn. gazociąg dn 63 PE 

WĘZŁY A3, B3 (zaślepienie nieczynnego gazociagu) - 2x zaślepka dn 63 PE (patrz rys. 4) 

istn. gazociąg dn 63 PE istn. gazociąg dn 63 PE do likwidacji 

zaślepka elektrooporowa dn 63 PE 

A3 

B3 

miejsce zacisku gazociągu dn 63 PE 

istn. gazociąg dn 63 PE do likwidacji istn. gazociąg dn 63 PE 

Z1'

A A2 

B 

miejsce zacisku gazociągu dn 63 PE 

B2 
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Projektowana zieleń

kolano elektrooporowe dn 40 PE, 45°

A1 

A1 A2 

zaślepka elektrooporowa dn 40 PE 
(po likwidacji bypassa) 

kołpak zaślepiający zawór dn 40 PE 

istn. gazociąg dn 63 PE 

obejma wzmacniająca dn 63 PE 

istn. gazociąg dn 63 PE 

B1 B2 

zaślepka elektrooporowa dn 40 PE 
(po likwidacji bypassa) 

kołpak zaślepiający zawór dn 40 PE 

B1 

Z4'

ŚWIECIE, DZ. NR: 859/4, 856/6, obręb 0001, 

jednostka ewid. 041409_4 Świecie-Miasto 

kolano elektrooporowe dn 40 PE, 45°

zawór do nawiercania pod
ciśnieniem dn 63/40
(bez obudowy) 
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zaślepka elektrooporowa dn 63 PE 

MATERIAŁY WŁĄCZENIOWE

zawór kulowy do nawiercania

pod ciśnieniem dn 63/40 (bez obudowy) 

zawór kulowy do nawiercania

pod ciśnieniem dn 63/40 (bez obudowy) 


